


























VTS800⽮量控制型多传动驱动器VTS800⽮量控制型多传动驱动器VTS800⽮量控制型多传动驱动器

VTS800系列驱动器是蓝海华腾公司开发的⽮量控制型多传动驱动器，采⽤⽮量控制技术，可控制同步电机、

异步电机，⽀持多种编码器扩展卡，⽀持多种通讯扩展卡。
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DC�540V�(3�AC�380V等级)75~500kW

DC�975V�(3�AC�690V等级)75~500kW

功率范围

产品简介

现场应⽤

产品特点

结构特征
·书本式传动单元结构⻛格；
·全系列直流供电，内置缓冲电路；
·控制端⼦接⼝分类化设计；
·控制端⼦外露式，可插拔；
·通讯接⼝和编码接⼝配置可灵活组合设计。

控制算法
·先进的⾼性能电机控制算法，适配同步电机和异步电机；
·优秀的⾼速控制与深度弱磁能⼒；
·同步电机闭环、同步电机开环、异步电机闭环、V/F、异步
电机电流⽮量和异步电机电压⽮量控制；

通讯
·各类通讯卡可灵活选择；
·⽀持Modbus-RTU/CAN通讯、Ethercat通讯、
PROFINET通讯、Profibus-DP通讯。

易⽤性
·标配LCD液晶操作⾯板；
·菜单化参数结构，各类信息分类化，新机调试参数独⽴菜
单设计；

·5个默认显⽰界⾯可切换，默认显⽰信息可⾃由选择；
·可选LED数码管操作⾯板；
·LCD与LED操作⾯板均可⼀键上传与下载参数；
·⽀持上位机调试与抓取波形信息。

应⽤场合
·矿⼭设备、钢铁⾏业、起重设备、⼤型⻛机等制
造业传动设备场合。

编码器与脉冲输⼊输出
·⽀持旋变编码器、正余弦编码、绝对值编码、光电编码器；
·⽀持脉冲输⼊与输出；
·⽀持PT100和KTY84温度传感器检测。



DTS800系列多传动驱动器DTS800系列多传动驱动器DTS800系列多传动驱动器

DTS800系列驱动器是蓝海华腾公司开发的多传动系列驱动器，采⽤独⽴⾃主开发的DTC控制技术。具有快

速的转矩响应性能和更⾼的稳速精度，可以实现有编码器或⽆编码器的DTC控制。独特的DTC控制技术，即

使在⽆编码器下运⾏，仍然具有较⼤的低频转矩和较快的转矩响应特性，可以满⾜⼤多数应⽤现场的要求。
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单机

DC�540V(3�AC380V等级)75~500kW

DC�975V(3�AC690V等级)75-560kW

并机

DC�540V(3�AC380V等级)150~2000kW

DC�975V(3�AC690V等级)150~2240kW

产品简介

现场应⽤

并机控制单元
4个井机总线接⼝,可最多并联4台从机逆变单元
⽀持Modbus-RTU通讯
⽀持光电编码扩展
⽀持IO输⼊输出，模拟量输⼊输出

产品特点

结构特征
·书本式传动单元结构⻛格；
·全系列直流供电，内置缓冲电路；
·控制端⼦内藏式设计；

控制算法
·采⽤先进的DTC直接转矩控制技术，适合匹配异步电机；
·更强的电机控制鲁棒性；
·降低了驱动器对电机参数的敏感度；
·快速的转矩响应能⼒；
·标量控制和直接转矩控制；

通讯
·⽀持Modbus-RTU/CAN通讯、
PROFINET通讯、Profibus-DP通讯。

易⽤性
·标配LCD液晶操作⾯板；
·菜单化参数结构，新机调试参数独⽴菜单设计；
·参数选项化设计；
·5个默认显⽰界⾯可切换，默认显⽰信息可⾃由选择；
·⽀持上传与下载参数；
·⽀持上位机调试与抓取波形信息；
·⽀持浏览器调试功能，⽆需安装PC软件。

应⽤场合
·矿⼭设备、钢铁⾏业、起重设备、⼤型⻛
机等制造业传动设备场合。

编码器与脉冲输⼊输出
·光电编码器；
·⽀持1~3个PT100或KTY84温度传感器检测。
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